
183,21m 
BATIMENT VOISIN =

464
CÈDRE DU LIBAN
Ø Tronc = 100 cm

Ø  Couronne = 18 m
Altitude cîme = 183,26 m

Hauteur = 26,20 m

385
CHÊNE PPÉDONCULÉ

Ø Tronc = 60 cm
Ø  Couronne = 16 m

Altitude cîme = 176,10 m
Hauteur = 19,74 m

TERRAIN NATUREL

POUBELLES
COLLECTIVES

A - ELEVATION AVANT (Nord)
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1091
HÊTRE

Ø Tronc = 110 cm
Ø  Couronne = 8 m

Altitude cîme = 178,21 m
Hauteur = 22,30 m

464
CÈDRE DU LIBAN
Ø Tronc = 100 cm

Ø  Couronne = 18 m
Altitude cîme = 183,26 m

Hauteur = 26,20 m

159,80m 
NIVEAU 0,00 =

3,06m 
ETAGE +1 =

-3,30m 
ETAGE -1 =

6,12m 
ETAGE +2 =

9,54m 
ETAGE +3 =

12,96m 
ETAGE +4 =13,46m 

ACROTERE =

16,46m 
ACROTERE = 176,26 =

435
CHÂTAIGNER

Ø Tronc = 140 cm
Ø  Couronne = 15 m

Altitude cîme = 185,48 m
Hauteur = 24,35 m

431
CHÊNE PPÉDONCULÉ

Ø Tronc = 90 cm
Ø  Couronne = 16 m

Altitude cîme = 189,57 m
Hauteur = 28,78 m

1237
FRÊNE

Ø Tronc = 50 cm
Ø  Couronne = 18 m

Altitude cîme = 176,33 m
Hauteur = 21,83 m

1254
IF

Ø Tronc = 60 cm
Ø  Couronne = 6 m

Altitude cîme = 169,22 m
Hauteur = 14,11 m

TERRAIN NATUREL

TN = 158,53

= TN154,68

TN = TA = 156,51
TA = 156,90

TN = TA = 158,80
= TA159,00

= TN158,63

= TN155,28
TN = 154,87

TA = 155,40

TN = TA = 154,58

TA = 155,40

A - ELEVATION DROITE (Ouest)
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TECH NEO
5, rue Biche les Prés
B - 4870 , TROOZ
Tél : +32 (0)4/360.74.25

RAISÔ
1, rue de la Faille
B-4000 , Liège
Tél : +32 (0)470/65.43.72

GESPLAN
71A, rue de la Gendarmerie
B - 4141 , SPRIMONT
Tél : +32 (0)4/343.96.95

Plan de situation

Contenu de la planche

Etapes et modifications

Echelle

1709

19

a.

Liste des planches
n° - Contenu

1 - IMPLANTATION
2 - PROFILS
3 - PLAN DE DEMOLITION
                    ET ABATTAGE
4 - PLAN DE PLANTATION
5 - BLOC A - PLANS
6 - BLOC A - COUPES
7 - BLOC A - ELEVATIONS
8 - BLOC B & C - ETAGE -2
                           (PARKING)
9 - BLOC B - PLANS

b.

c.

d.

Format de la planche

Avenue Hoffman, 27
B - 4690  BASSENGE

QUADRA  Architecture & Management    srl
www.quadra-am.be        quadra@quadra-am.be
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QUADRA 
T: +32 (0)4 286 92 92
F: +32 (0)4 286 92 93

A

B

C
D

RÉHABILITATION D’UNE FRICHE BOISÉE EN PARC RÉSIDENTIEL,
AVEC UN PROJET D’ASSAINISSEMENT, LA DÉMOLITION DE RUINES,
LA CONSTRUCTION GROUPÉE DE 80 LOGEMENTS AVEC PARKING,

ET REVITALISATION DU BIOTOPE

Maître de l'ouvrage et propriétaire
GENERAL CONSTRUCTION SA
44, rue de la Station
B - 4032 , CHENEE
Tél : +32 (0)4/361.32.10 
représenté par Samuel MARICHAL

Géomètre
MARECHAL & BAUDINET SRL
43, rue de Visé
B-4607 Dalhem
Tél : +32 (0)4/379.45.55

Bureau d'étude stabilité

Gestion des eaux

Bureau d'étude PEB

Situation
Boulevard Gustave Kleyer
B - 4000 , Liège 
Liège 4 div, section D, parcelle n° 290 s

10 - BLOC B - COUPES
11 - BLOC B - ELEVATIONS
12 - BLOC C - PLANS
13 - BLOC C - COUPES
14 - BLOC C - ELEVATIONS
15 - BLOC D - PLANS
16 - BLOC D - COUPES
17 - BLOC D - ELEVATIONS
18 - PLAN TERRIER
19 - PROFILS TECHNIQUES

LES MISSIONS D'ÉTUDES, DE DIMENSIONNEMENT ET DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION, DE LA STABILITÉ ET DES TECHNIQUES 
SPECIALES, ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIES SONT RÉALISÉES PAR LES BUREAUX D'INGÉNIEURS SPECIALISÉS 
DESIGNÉS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE. LA NECESSITE DE PLACER DES DRAINS PERIPHERIQUES SERA EVALUEE SUR 
CHANTIER.

LES MISSIONS D'ÉTUDES, DE DIMENSIONNEMENT ET DE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION, DE LA STABILITÉ ET DES TECHNIQUES 
SPECIALES, ET INFILTRATION DES EAUX DE PLUIES SONT RÉALISÉES PAR LES BUREAUX D'INGÉNIEURS SPECIALISÉS 
DESIGNÉS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE. 

PERMIS UNIQUE

165 x 90

7

1:100ELEVATION AVANT
1:100ELEVATION DROITE
1:100ELEVATION ARRIERE
1:100ELEVATION GAUCHE

BLOC A - ELEVATIONS

21/03/2024

1 - IMPLANTATION
2 - PROFILS
3 - PLAN DE DEMOLITION
                    ET ABATTAGE
4 - PLAN DE PLANTATION
5 - BLOC A - PLANS
6 - BLOC A - COUPES
7 - BLOC A - ELEVATIONS
8 - BLOC B & C - ETAGE -2
                           (PARKING)
9 - BLOC B - PLANS

10 - BLOC B - COUPES
11 - BLOC B - ELEVATIONS
12 - BLOC C - PLANS
13 - BLOC C - COUPES
14 - BLOC C - ELEVATIONS
15 - BLOC D - PLANS
16 - BLOC D - COUPES
17 - BLOC D - ELEVATIONS
18 - PLAN TERRIER
19 - PROFILS TECHNIQUES

431
CHÊNE PPÉDONCULÉ

Ø Tronc = 90 cm
Ø  Couronne = 16 m

Altitude cîme = 189,57 m
Hauteur = 28,78 m

159,80m 
NIVEAU 0,00 =

3,06m 
ETAGE +1 =

-3,30m 
ETAGE -1 =

6,12m 
ETAGE +2 =

9,54m 
ETAGE +3 =

12,96m 
ETAGE +4 = 13,46m 

ACROTERE =

9,54m 
ETAGE +3 =

435
CHÂTAIGNER

Ø Tronc = 140 cm
Ø  Couronne = 15 m

Altitude cîme = 185,48 m
Hauteur = 24,35 m

16,46m 
ACROTERE = 176,26 =

1091
HÊTRE

Ø Tronc = 110 cm
Ø  Couronne = 8 m

Altitude cîme = 178,21 m
Hauteur = 22,30 m

1254
IF

Ø Tronc = 60 cm
Ø  Couronne = 6 m

Altitude cîme = 169,22 m
Hauteur = 14,11 m

TERRAIN NATUREL
TA = 155,00

= TN = TA154,72

= TN = TA155,49

TN = 154,75
TN = TA = 155,29

TN = TA = 157,40

TN = TA = 156,68

TN = TA = 155,79

A - ELEVATION GAUCHE (Est)
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Ø Tronc = 50 cm
Ø  Couronne = 18 m

Altitude cîme = 176,33 m
Hauteur = 21,83 m
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435
CHÂTAIGNER

Ø Tronc = 140 cm
Ø  Couronne = 15 m

Altitude cîme = 185,48 m
Hauteur = 24,35 m

431
CHÊNE PPÉDONCULÉ

Ø Tronc = 90 cm
Ø  Couronne = 16 m

Altitude cîme = 189,57 m
Hauteur = 28,78 m

464
CÈDRE DU LIBAN
Ø Tronc = 100 cm

Ø  Couronne = 18 m
Altitude cîme = 183,26 m

Hauteur = 26,20 m

385
CHÊNE PPÉDONCULÉ

Ø Tronc = 60 cm
Ø  Couronne = 16 m

Altitude cîme = 176,10 m
Hauteur = 19,74 m

159,80m 
NIVEAU 0,00 =

3,06m 
ETAGE +1 =

-3,30m 
ETAGE -1 =

6,12m 
ETAGE +2 =

9,54m 
ETAGE +3 =

12,96m 
ETAGE +4 =

16,46m 
ACROTERE = 176,26 =

13,46m 
ACROTERE =

1254
IF

Ø Tronc = 60 cm
Ø  Couronne = 6 m

Altitude cîme = 169,22 m
Hauteur = 14,11 m

TA = 155,40

TN = 154,87
TN = TA = 154,48

TN = TA = 154,78TERRAIN NATUREL = TA155,00TA = 155,00

= TN154,75= TN154,68

= TN155,28
TA = 155,40

A - ELEVATION ARRIERE (Sud)
1:100

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

1

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

55

5

5

55

5

5

55

5
5

6

7 7 7

7

7

7

7 7

7

7

7 7

7

7

7 7

7

7

7

7

7

7 7

7

7 7

7

7

7

10

11 11

11

11

11

11 11

11

11

11 11

11

11

11 11

11

11

11

11

11

11 11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

9,54m 
ACROTERE =

Parement en bardage de teinte bois 
naturel

MATERIAUX DE FACADE

1 Maçonnerie de parement en brique de 
teinte gris-beige clair

Maçonnerie de parement en brique de 
teinte gris-brun foncé

Gouttières et TD en zinc naturel

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

7

Balcon en béton préfabriqué apparent

Couvre-mur et seuil en pierre de taille

Couvre-mur et seuil en aluminium naturel 
ou laqué ton gris

Garde-corps métallique et/ou en verre

Châssis en PVC, ton gris anthracite, 
double vitrage transparent

Châssis en PVC, ton gris anthracite, 
double vitrage translucide

Châssis en ALU, ton gris anthracite, 
double vitrage transparent

Châssis en ALU, ton gris anthracite, 
panneau plein

LES DONNÉES DE GRANDEURS DE LA VÉGÉTATION SONT
ISSUES D'UN RELEVÉ DATANT DU 04/05/2018
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